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Zur Realisierung von sicherer und ansprech-
ender Fahnenwerbung auf Messen, Tagesver-
anstaltungen zur Neuproduktpräsentation, 
musikalischen und künstlerischen Events 
eignet sich in hervorragender Form die Mobil-
konsole.

 
Ausgestattet mit einem Kippscharnier-
anschluss können Masttypen der Z90-Serie 
mit und ohne Drehausleger in den Nenn-
höhen 6 und 7 m von nur einer Person ohne 
Hilfsmittel sicher und schnell aufgestellt 
werden.

Technische Daten/Lieferumfang:
- Mobilkonsole aus Stahl, hergestellt aus Blech-
  kantprofilen in dekorativer, verwindungsfreier Aus-
  führung, mittiges Kippscharnier für Flanschmon-
  tage der Fahnenmasten, sichtbare Oberflächen 
  grau kunststoffbeschichtet, Lieferung ohne Ballast.

- Die Beschwerung des Stahlrahmens erfolgt mit je
  12 Stück Betonplatten in der Abmessung 50 x 50 
  x 5 cm mit einem Stückgewicht von je 30 kg. 
  Zusammen mit dem Eigengewicht des Stahl-
  rahmens von 50 kg entsteht somit ein Ballastge-
  wicht von ca. 410 kg. Dadurch ist - bei der Nenn-
  höhe 7m - eine Standsicherheit gewähr leistet bis 
  zu einer maximalen Fahnenfläche von 4,00 x 1,50 
  m. Die Mobilkonsole benötigt eine Aufstellfläche 
  von 1,20 x 1,20 m und ist ca. 20 cm hoch.
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