EA-W100/120  EA-K100/120

Die neue Generation drehbar gelagerter FAhnenmasten mit

hissbarem Ausleger - jetzt auch mit Kurbelhissvorrichtung.
Nennhéhen 6, 7, 8, 9, 10, 12 m
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Mastrohre beflaggt standsicher nach
= DIN EN 1991-1-4/INA bis 9 m Nennhéhe
| fiir die Windzone I, ab 10 m fiir die Windzone I

= 5 Jahre Garantie auf
Standsicherheit der Mastrohre
MUSTERSTATIKEN KOSTENFREI

Mastkopf mit VA-Verschlussdeckel  PES-Hisseil Kurbelhissvorrichtung
Langschlitten, mit Hebelschloss
Teleskopausleger
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EA-W100/120  EA-K100/120

Die neue Generation drehbar gelagerter FAhnenmasten mit
hissbarem Ausleger - jetzt auch mit Kurbelhissvorrichtung.

E Fahnenmasten mit Drehlagerung 360° und hissbarem Ausleger.
]: Mastrohre aus Aluminium mit elliptischem Querschnitt, statisch

und aerodynamisch optimiert. Neben der groBtmoglichen
Standsicherheit bietet die Mastrohrform den Vorteil der geringst-
moglichen Gerduschimmission bei Starkwind.
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Die neue Generation der zylindrischen Auslegermasten mit Drehlagerung besitzen
elliptische Mastrohre und sind wiederum Bestandteil eines ,Baukastens”
mit unterschiedlichen Hissvorrichtungen. Besonderheit der Mastrohre ist das
Zwei-Kammer-System zum Einbau von Drehlagerung und Hissvorrichtung. Masten
4 dieser ~ Baureihen  sind  nun  auch  mit der  patentierten

Kurbelhissvorrichtung FlagLift® und dem Hissseil aus Edelstahl lieferbar. Misgskgﬁftt”;g Fahnentuchhalter

Teleskopausleger

Durch statische und aerodynamische Optimierung der Mastrohre gewahrleisten die
Masten in beflaggtem Zustand bis zur Nennhéhe von 12 m die Standsicherheit nach
DIN EN 1991-1-4/NA fiir die Windzone I. Bei den Nennhohen bis 9 m (einschlieBlich)
Ist — ebenfalls in beflaggtem Zustand — serienmaBig die Standsicherheit fiir die
Windzone 2 gewahrleistet.

i\/’_\ Der Mastrohreinbau erfolgt grundsatzlich mit Drehlageung, bei den W-Varianten auf |
Steckwelle in Spezialbodenhiilse, bei den K-Varianten auf Kipphalterung. )

Einbauvarianten

Standard: Optional:
Fahnenstraffer- Fahnenstraffer
gewicht unverlierbar
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Auf Steckwelle in  EA-W100 auf Kipphalterung EA-K100 ud
Spezialbodenhiilse EA-W120 mit Sicherheitsscharnier ~ EA-K120 |
et Der Nutzen der Drehlagerung der Mastrohre liegt darin dass sowohl Fahne als auch !

Hissvorrichtung gleichzeitig ,aus dem Wind" drehen. Ein ,Wickeln” der Fahne oder VAt'\}/_leféCwUﬁlSdeCke' PES-Hisseil
,Verheddern” bei turbulentem Wind und bei Regen wird dadruch vermieden. mit Rebelschioss

Hissvarianten

—a0d Als weitere Neuerung sind alle Hissvarianten einheitlich mit einem formschénen,
biindig einliegendem VA-Verschlussdeckel des Bedienpunktes ausgestattet. Diese
Steckwelle in Spezialbodenhiilse besitzen gleichschlieBende Hebelschldsser und sichern so die Hissvorrichtung gegen -
mit Justierschrauben. unberechtigte Nutzung.

In der Standard-Hissvariante haben die Masten ein in der Mastnut
umlaufend eingebautes PES-Hissseil, in der Hissvariante FlagLift® ein
umlaufend eingebautes Hissseil aus Edelstahl mit Kurbelantrieb. In beiden
Varianten wird die Fahne mit dem oben angendhten Hohlsaum auf den
Teleskopausleger aufgesteckt und mit den seitlichen Karabinern in die Osen der Kurbelhissvorrichtung
Fahnentuchhalter eingehakt.

Profil-Querschnitt

NEU-NEU-NEU-NEU-NEU Alternativ zu den
drehgelagerten Aus-
FlagLight® o legermasten bieten
Fahnenwerbung wirkt jetzt auch Nachts wir starr eingebaute
Neuprodukt auf Basis des bewahrten Masten der Serie
Fahnenmasten ZAK100: ZA75, ZA90 und
I : ZA100 mit hiss-
Spezialprospekt anfordern barem Drehausleger.



EA-W 100/120 « EA-K 100/120

Die neue Generation drehbar gelagerter Fahnenmasten mit
hissbarem Ausleger - jetzt auch mit Kurbelhissvorrichtung.

Technische Daten:

Masten mit elliptischem Querschnitt

Werkstoff Mastrohr

Nennhohe (NH) in m

Erdlange (EL) in m Steckwelle

Kipphalterung

Mastrohr-@ in mm

Max. FahnengréBe in m

Gewicht in kg auf Steckwelle
Kipphalterung

Fundamentplan

Nennhdhe Abmessungen
m (NH) m

alJ b
6,00 0,70 0,80
7,00 0,80 0,80
8,00 0,85 0,90
9,00 0,90 1,00
10,00 0,95 1,00
12,00 1,05 1,00

Angaben zu den FundamentgréBen
sind nur informativ, verbindliche
FundamentgréBen und Fundament-
ausbildungen ergeben sich aus dem
Fundamentplan, der im Auftragsfall
zur Verfiigung gestellt wird.

Fir Auslegermasten ist die Einhaltung
von Mindestabstanden dringend
empfohlen. Diese sollten zweimal die
Auslegerldnge plus mindestens 30 cm
betragen. Auf diesem Wege wird die
mogliche Kollision der Ausleger bei
Turbulenzen sicher verhindert.

EA-W 100/EA-K 100

EN AW-6082T6
6,00 7,00 8,00
0,80
0,45
100 x 113
41,50
54 58 62
53 57 61

Einbauvarianten
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Steckwelle in Spezialbodenhiilse
aus Stahl mit Justierschrauben

Einbauvarianten in Sonderausfiihrung

L2

L1

Kipphalterung zur Dilbelmontage auf Tiefgaragen.

EA-W 120/EA-K 120
EN AW-6082T6
8,00 9,00 10,00 12,00

0,80
0,45
120 x 140
4x1,50 5x1,50
80 85 90

72 71 82 105

i, o

Kipphalterung aus Stahl mit
Sicherheitsscharnier und Justierbolzen

Fahnenkonfektion

Es sind Fahnen mit Ausleger-

Konfektionierung erforderlich.

- Hohlsaum im @ 3 cm
am oberen Tuchrand,
beidseitig offen

- Fahnenkarabiner auf der
Mastseite, Abstand jeweils 1 m,
oberster Karabiner unmittelbar
unter Hohlsaum

Standsicherheit:

Mastrohre der Typen EA-W100 und
EA-K100 sind in den Nennhdhen

6 m und 7 m beflaggt standsicher
nach DIN EN 1991-1-4/NA fiir die
Windzone II. Die Nennhdhen 8 m
dieser Typenreihen sind statisch nach-
gewiesen fiir die Windzone 1.
Mastrohre der Typen EA-W120 und
EA-K120 sind in den Nennhdhen

8 m und 9 m beflaggt standsicher
nach DIN EN 1991-1-4/NA fiir die
Windzone II. Die Nennhdhen

10 und 12 m dieser Typenreihen

sind statisch nachgewiesen fiir die
Windzone I.

Lieferumfang Standard:
Mastrohr, hissfertig ausgestattet,
Teleskopausleger, Fahnenstraffer-
gewicht 450 gr., 2 Schliissel fur
HebelschloB, Handkurbel (nur fur
Masten mit Kurbelhissvorrichtung)

Zubehor:

Fahnenstraffer unverlierbar in Mastnut
(Fahnenstraffergewicht entfallt).

Zentrale des Abfallwirtschaftsbetrieb Miinchen
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FAHNENZENTRUM NEUMEYER-ABZEICHEN

+49(0)9833 9889 40 Hofelbeetstr. 20
+49(0)9833 9889 420 D-91719 Heidenheim
info@fahnenmasten-shop.de www.fahnenmasten-shop.de






