Aluminium-Fahnenmast ZA100 FlagReturn, Nennhdhen 7, 8,9, 10 m

Mit Drehausleger 360° hissbar mit selbsttatiger Rickstellung der Fahnen bei Windstille in gewahlter, paralleler
Ausrichtung. Teleskopausleger 100-160 cm, @ 25 mm, Hissvorrichtung mit Innenseilfihrung und Bediengeh&ause mit
Schnellfixiersystem (SFS), sperrbar mit Hebelschloss. Mastrohr zylindrisch, einteilig ohne Nut, Werkstoff EN
AW-6082T86, silber eloxiert E6G/EV1.

Mastdurchmesser: @100 x 5,0 mm

Mastrohr NH / GL / EL: 7,0-10,0m/7,8-10,0m /0,8 m
FahnentuchgréfRe (NH 7-8 m): max. 4,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m?
FahnentuchgréfRe (NH 9-10 m): max. 5,00 x 1,50 m im Hochformat bei 130 gr/m?
Standard-Masteinbau (NH 7-9 m): in Zentrierhllse mit Verdreh- & Entnahmeschutz
Optional fur NH 7-9 m: in Bodenhalterung Vario, aus Stahl, feuerverzinkt

- auf Kipphalterung, Sockelteil mit Justierankern M16
- (3 Stick), Erdlange 0,45 m
Standard-Masteinbau (NH 10 m): nur auf Kipphalterung

Masten dieser Baureihe besitzen einen drehbar gelagerten Mastkopf mit integrierter Rickstelleinrichtung. Das
Tragrohr des Teleskopauslegers rastet in gehisster Position an der Kappe des Riickstellmechanismus ein. Diese
Funktion wird durch die im Hissseilstrang integrierte Zugseilfeder verlasslich unterstiitzt. Der Teleskopausleger ist
abnehmbar und auf Fahnenbreiten von 1,00 bis 1,50 m einstellbar.

Mastkappe und Bediengeh&duse hergestellt aus Siluminguss, RAL 9006 pulverbeschichtet. Rotor und
Teleskopausleger aus Aluminium, silber eloxiert E6/EV1.

Mastrohr, Drehausleger und Hissvorrichtung korrosions- und wartungsfrei.

Die Fahnenmontage erfolgt durch Aufstecken des Hohlsaumes auf das Auslegerrohr, die seitliche Befestigung am
Mastrohr durch Einhaken der Fahnenkarabiner in die zum Lieferumfang gehdrenden Fahnenschlingen. Der
unterste Fahnenkarabiner wird in den Fahnenstraffer unverlierbar eingehakt.

Masten beflaggt statisch nachgewiesen nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone IV bei 7 m, Windzone Il bei NH 8
m, Windzone Il bei NH 9 m, Windzone | bei NH 10 m. Eine Musterstatik ist im Auftragsfall kostenfrei vorzulegen.
Fundamentplan und Bedienungsanleitung sind der Lieferung beizufugen.

Fahnenmast fertig montiert und hissbereit ausgestattet, einschlie3lich Teleskopausleger, 5 Fahnenschlingen, 1
Fahnenstraffer unverlierbar, 2 Schltssel fir Hebelschloss.

Typ ZA100 FlagReturn (NH 7, 8, 9 m),
Standard-Masteinbau in Zentrierhtilse mit Verdreh- und Entnahmeschutz

Mastpreis fur NH EUR
Zentrierhlilse aus Aluminium mit Verdreh- und Entnahmeschutz EUR
alternativ fur NH 7, 8, 9 m:

Bodenhalterung Vario, aus Stahl, feuerverzinkt EUR
Kipphalterung, aus Stahl, feuerverzinkt EUR

Typ ZA100 FlagReturn (NH 10 m),
Standard-Masteinbau auf Kipphalterung

Mastpreis einschlief3lich Kipphalterung EUR
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Legende

NH = Nennhdhe des Fahnenmasten tber Gelande

GL = Gesamtlange des Fahnenmasten (NH + EL)

EL = Erdlange des Fahnenmasten (Fundamenteinstand)
Anbieter

Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen
ein Geschéftsbereich der

Versandhaus Neumeyer-Abzeichen e.K.
HofelbeetstralRe 20

91719 Heidenheim

Telefon 09833 / 988940

Telefax 09833 / 9889420
verkauf@fahnenmasten-shop.de
www.fahnenmasten-shop.de
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