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Wir 
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Fundamentgrößen
Nennhöhe  Abmessungen m
m (NH)  a        b

5,00   0,60      0,60

6,00   0,60      0,80

7,00   0,80      0,80

 
 Dekorationsfolie zur Anwendung. Sowohl Kunststoffbeschichtung als auch Folienwendelung  
 sind sehr langlebig und über viele Jahre farbbeständig.

 
 lenkrolle und Belegklampe (Z-Deko), Leinendistanzhalter mit Belegklampe (K-Deko).

 
 gewährleisten dauerhafte Standsicherheit

Ausstattung 
 

 integrierter Seilrolle
 

 pressung, VA-Karabiner

 Z-Deko

 Edelstahl
 K-Deko

Fahnenkonfektion 
Eine besondere Fahnenkonfektion ist nicht 
erforderlich. Es können alle gängigen, frei 
auswehenden Fahnenarten bis zur maxima-
len Größe von 1,5 x 4 m gehisst werden. Der 
oberste Fahnenkarabiner wird in die Kau-
schenpressung des Hissseiles eingehakt, die 
unteren Karabiner um das Hissseil.

Passform-Bodenhülse

Technische Daten     K-Deko       Z-Deko
Nennhöhe m (NH)              7,00                 5,00  6,00     7,00

Gesamtlänge m (GL)           7,70             5,60  6,60     7,60

Erdlänge m (EL)                  0,70                 0,60  0,60     0,60

Ø oben mm                        60                   75  75     75

Ø unten mm                        114                 75   75     75

Gewicht in kg                     17                   10    12     14

Befestigungsmöglichkeiten

Standard-Befestigung ist die 
Passform-Bodenhülse

Passform-Bodenhülse Kipphalterung Bodenhalterung Vario 90/150

Wandhülse Mastspinne oder Köcherstern

Auf Wunsch
 

 kappen aus Aluguß

Einen genauen Fundamentplan 
erhalten Sie bei Lieferung oder 
auf Anforderung vorab.
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Qualitäts-Fahnenmasten
Fahnenzentrum Neumeyer-Abzeichen

Höfelbeetstraße 20  |  91719 Heidenheim
Tel. (09833) 98 894-0  |  Fax (09833) 17 84 

E-Mail: verkauf@fahnenmasten-shop.de

Deko-Masten, weiß-blaue Wendelung
      K-Deko, Z-Deko: Mastrohr konisch oder zylindrisch, aus Aluminium mit Standard-Hissvorrichtung,

 für Nennhöhen 5m, 6 m und 7 m

Mastkopf für 
K-Deko

Mastkopf für 
Z-Deko

Leinendistanz- 
halter mit Belegklam-
pe für K-Deko

Belegklampe für 
Z-Deko

K-Deko
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