Gaffel (Takelage)

Der Begriff Gaffel (niederdeutsch fur ,Gabel“) bezeichnet eine verschiebbare, an
einem Mast befestigte, schrag nach oben ragende Spiere (Stange). Zwischen der
Gaffel und dem Baum wird das asymmetrisch trapezférmige Gaffelsegel
aufgespannt. Es handelt sich bei dem Gaffelsegel um eine Weiterentwicklung der
Lateinertakelung, bei der die Spiere Uber eine Klau am Mast gefuhrt wird. Die Klau
wurde ursprunglich aus einer starken Astgabel, spater aus Gusseisen oder Stahl
hergestellt. Inr Gegenstulck ist bei der Gaffel nicht die Nock, sondern eine Piek, die
am Ende des Rundholzes angeschlagen ist. Beim Setzen muss darauf geachtet
werden, dass das Holz bis zum Anschlagpunkt der Gaffelklau mittels Piekfall und
Klaufall parallel zum Baum gehievt wird.

Gewohnliche Gaffeltakelung

Bermuda-Takelung

Gaffelmast

Gaffelmast

Man unterscheidet prinzipiell die Normalgaffel von der Steilgaffel. Bei der Steilgaffel
kann das Fahrzeug hoher an den Wind gehen, allerdings steigt die Gefahr der
Verwindung des Tuchs. Schnell waren die Grenzen des damaligen
Baumwollsegeltuches erreicht. Man behalf sich mit eingearbeiteten Segellatten.

Als Weiterentwicklung ist das Bermudarigg oder Hochrigg mit Dreieckssegeln
anzusehen, welches dem Stand der heutigen Segeltechnik entspricht. Das
Bermudarigg sollte nicht mit dem Gaffelrigg in Bermuda-Takelung verwechselt
werden, bei dem das Segel lediglich an der Gaffel schlanker und am Baum weiter
geschnitten ist. Gaffelsegel haben gegentber Hochsegeln den Vorteil, dass die
Segelflache im Verhaltnis zur Masthohe gréRer sein kann, was erst durch moderne
Materialien fur den Mast ausgeglichen wird. Nachteil ist, dass statt des Achterstags in
der Regel Backstagen gefahren werden mussen. -
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Ein typisches Segelschiff, welches nur G FeI-.lund Sprietsegel fuhrt, ist der
Gaffelschoner. i
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