
Hissflaggeen (Querformat) werden mit der kleineren Seite am Mast befestigt. Die Größe der Hissflaggen
richtet sich nach der Masthöhe. Die Flagge soll bei Windstille etwa das obere Drittel des sichtbaren
Mastes bedecken.

Beispiel:
Ein Fahnenmast mit einer Höhe von 6m  über Boden erfordert eine Hissflagge der Größe
1m x 1,5m. Steht der Mast unmittelbar an einer Mauer oder einem Zaun, rechnet man die sichtbare
Höhe, also ab Oberkante Mauer.

Mastgröße (Nennhöhe)
Bei Hochformatfahnen bzw .Bannerfahnen gilt grundsätzlich, dass die Fahnenhöhe die halbe
Masthöhe nur geringfügig überschreiten soll.So beträgt im Idealfall bei 9m Nennhöhe die
Fahnenhöhe 5m.
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Unsere Empfehlungen:

Die empfohlenen Größen für Masten und Fahnen

Unsere Empfehlung:

Höhe Breite Masthöhe Mastdurchmesser
m m m mm

5 75
6;7 75
6;7 90;100
8 90;100;135;145

ab 9 100;145
ab 9 100;145
ab 10 145;177

1,5 x 2,25
1,5 x 2,5
2,0 x 3,0

0,8 x 1,2
1,0 x 1,5
1,0 x 1,8
1,2 x 2,0

Höhe Breite Masthöhe Mastdurchmesser
m m m mm

5 75
6;7 75
6;7 75;90
7;8 90;100;135;145
7;8 90;100;135;145
ab 9 100;145
ab 9 100;145;177

2,0 x 0,8
3,0 x 1,0
3,0 x 1,2
4,0 x 1,0
4,0 x 1,5
5,0 x 1,2
5,0 x 1,5

  


